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RE 8, 0.5 W, A 108 8 24.2
RE 8, 0.5 W, A 108 GP 8, 0.01 - 0.1 Nm 359 8 ••
RE 8, 0.5 W, A 108 GP 8 S 409–410 8 ••
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標準在庫製品
標準製品
特別仕様製品 (受注生産)

2020-10 月版 / 仕様は変更されることがあります  maxon sensor 

エンコーダ 8 OPT  50 カウント、2 チャンネル

maxon モジュラーシステム

+ モータ ページ + ギアヘッド ページ ∅ Enc [mm] 組合せの長さ [mm] / •• ギアヘッド参照

型式番号

タイプ (暫定)
カウント／回転
チャンネル数
最大周波数 (kHz)
最大許容回転数 (rpm)

CW（時計回り）時 (CW詳細は68ページ参照）

テクニカルデータ ピン配置 接続例

電源電圧 VCC
1 2.6 – 3.0 V

消費電流（標準値） 12 mA
位相差 Φ  90°e ± 45°e
使用温度範囲  -20...+85 °C
コード・ホイール慣性モーメント  ≤ 0.001 gcm2

出力電流／チャンネル  最小 -1 mA, 最大 8 mA

1maxon コントローラ ではご使用できません。

1 モータ +
2 VCC
3 チャンネル A
4 チャンネル B
5 GND
6 モータ –

適合相手コネクタ：  
Molex 52745-0697

プルアップ
必要なし

エンコーダ

チャンネル A

チャンネル B

サイクル C = 360°e

パルス P = 180°e

位相差

組合せの長さ 組合せの長さ


